ALLEGATOM_|
REGIONE oet VENETO )

giunta regionale

Data ~ B NOV ZDZU Protacollo N. (, ?’ %{ 2 4, Class. Prat. Fasc. Allegati N.

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 01810890242-06052020-1046 - SUAP 3522 - 01810890242 I
VECCHIO FORNO S.R.L. (Unipersonale) - Progetto di ampliamento edificio industriale in varian
allo strumento urbanistico - Comune di Cornedo Vicentino - D.G.R. n. 2948 del 6/10/200
“Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici - Parere. - Ns. rif. n° VA55/2020.

SUAP di Cormnedo Vicentino

suap.vi@cernt.camcom. it

prot. allegato: 430489/2020 e, p.c. Direzione Difesa del Suolo
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Si riscontrano la nota Suap, prot. n. 206710 del 10/09/2020 (ns. prot. n. 357858/2020), la nota del Consorzio
A.P.V., prot. n. 9495 del 07/10/2020 (ns. prot. n. 430489/2020) che si allega e le successive comunicazioni con i tecnici
incaricati al progetto, prendendo atto di quanto segue:
dei contenuti della documentazione essenziale inoltrati al fine della presente istanza, da cui si evince che I'intervento in
argomento interessa una modesta impermeabilizzazione potenziale ovvero di 0,27 ettari ca. e prevede come opere di
mitigazione la realizzazione di una trincea drenante con capacita di raccolta ¢ smaltimento di un volume complessivo di
45 mc con scarico in Roggia Molini;

- dello studio di compatibilita idraulica sottoscritto dalla geol. Claudia Centomo ¢ dall'ing. Marco Dal Pezzo
regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini di appartenenza;

- del parere del Consorzio A.P.V. espresso con nota in premessa che fa parte integrante a questo, laddove non ne sia in
contrasto. '
Si pud, pertanto, esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla variante di cui all’oggetto alle
seguenti condizioni:
® ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovra vincolarsi in modo che ne sia definita l'inedificabilita assoluta
e l'obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo (es. mediante atto notarile o
vincolo comunale);

® ogni opera di nitigazione dovra essere sottoposta a periodiche ed opportune attivita di manutenzione dal richiedente,
in modo che questa possa conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta sia nello smaltimento delle
acque meteoriche. Tali opere, relativamente all'art.50, c.1, lett. h della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del
territorio” ed alla delibera di cui all'oggetto, sono definite opere di urbanizzazione primaria e come tali vanno
considerate e trattate.

Si precisa, infine, che il presente parere ¢ rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilita idraulica con
’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio ¢ non sostituisce in
alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 o di altro tipo
(idraulico, paesaggistico, ambientale, ecc.) che risultino necessari, ..

Distinti saluti. At G

II Direttore

U.0.: Genio Civile di Vicenza
1l Direttore: Ing. Giovanni Paolo Marchetti
Resp bile del procedi to: Ing. Giovanni Maderni tel.: 0444/337803

Rcfcgn!c pratica: Rag. Fiorella Sella tel.: 0444/337823
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Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Unita Organizzativa Genio Civile Vicenza
Contra Mure S. Rocco 51 — 36100 Vicenza Tel. 0444337811 — Fax 0444337867
e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it ~ PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it
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REGIONE VENETO.

UNITA’ ORGANIZZATIVA
GENIO CIVILE DI VICENZA
¢/a Ing. Giovanni Maderni
Contra Mure S. Rocco, 51
36100 VICENZA

geniocivilevi@pec.regione.veneto.it
per gli aspetti di natura idraulica (invarianza idraulica) oi sensi della D§R
2948/2009
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Comune di Cornedo Vicentino (VI}.

Comunicazione SUAP pratica n.01810830242-06052020-1046 - SUAP 3522 - 01810890242 IL VECCHIO
FORNO S.R.L. (UNIPERSONALE).

Progetta di secondo ampliamento di un edificio industriale per uso produzione doiciaria in Via Monte
Cengio parzialmente in Variante Urbanistica.

Committente: VECCHIO FORNO S.R.L.

Estremi catastali: Comune di Cornedo Vicentino, Fg. 25, mapp. li 230-351-352-680-684-688-877-878-
879-880.

Codice Pratica: RCI 2020/066.

Studio redattore della VCI: Dolomiti Studio, P.zza Dolomiti, 8/2, 36076 Recoara Terme (VI).

Parere in merito all’'invarianza idraulica.

Si riscontra la nota trasmessa in data 13/07/2020, prot. n. 157833, (agli atti al Prot. Cons. n. 6818 del 14/07/2020), e la

documentazione

integrativa in data 10/08/2020, prot. n. 185140 (agli atti Prot. Cons. n. 7789 del 11/08/2020), in data

10/09/2020, prot. n. 206710 (agli atti Prot. Cons. n. 8566) e in data 29/09/2020 (agli atti Prot. Cons. n. 9208 del

29/09/2020) con

la quale & stata inviata la documentazione della Variante Urbanistica parziale in oggetto.

Evidenziato che

e linterventa in oggetto consiste nell’ampliamento dell’edificio situato in Via Monte Cengio in comune di Cornedo

Vicentino,
e le principali caratteristiche elaborate dal Professionista estensore della relazione in oggetto vengono di seguito
riportate:
COMUNE ¢l Cornado datl da di ,____m aulic Ed._______ﬂ______ L
lcommdtant Vecchio Fomo S.RL.
Studio Dolomi Studio & Reccaro Terme (Vi)
INTERVENTO: ]
Inquadramento territoriale
E* uno Strumento Urbanistico? (S¥No, se No, |
spedﬂcam la Hpologla di Intervento, es. |
Fa ira, amp ecc...) No - P di costruire
Znnndlmluvmln - ‘ aarivs mn _Contesto ped
Datf 4 (C: Fg. Mepp.le) i P
ATO. S
Riferimento a PA e {Coaen trasformazions |
adottato) —— S
Arva di trasformazione [mq] ! o
Dast/ dusa attuale 1 Produttiva
Destinaziona d'uso futura K Produtiva
Inguadramento gecicgice, Idrogeciogico e idrografico
lMal-ndt aliuvionale granuiare pill 0 meno addansato e/o fuviogiacial antichy

forfolog: e ndi @ tessiturn p te ghisiosa e sabbiosa ——
fvolio faida B i - >10m
permeabilitd [m/s] olevata K = 1,11E-03 mis
tgrografia !L udroonl'nm-mm anpmammuu Fiume Agno- G«:Acmsmmndunona NW SE circa 20~30mad

|Ovest del sito esaminato.

Sede legale: Via G. Oberdan n® 2 - 37047 San Bonifacio (VR) ¢. f.: 92021070237

e-mail: apv@aitapianuraveneta.eu - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel: 045 7616111 - fax: 045 7614800

Sossano (V1) 36040 - Via Circonvallazione n* 2 - tl.: 0444 885217 - fax: 0444 888496
Thiens (Vi) 36016 ViaRasan” 9 tel. 0445 369022 fax: 0445 38C677
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Anelisi studi idraulicl da Quadra Programmatico
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Ubics: della Stazione dimisura _|Maedia ponderata stazione dl Schio @ Viceras 1
L (- T s e s e o 1
H pioggia oraria . A
P.AL brenta bacchiglione/Adige
Atlanto della bonifica veneta
P.T.CP.
P.TR.C.
PAT
coefficients di deflusso di prog ) __ - e R
coefficiento ico attusie [Vsxhal i n furzione della permaabiith del terrend I
coetficlante udometrico pr ito (Vaxha] | I furzions deila permeabitd del terreni H
Porswattuslefmess] i 8198 e A
Portata progetto{mc/s] 1 0,43 (pertata critica) N |
Qmax di preseriziono [Vsxha) : §Usxha
Volume imposto da P.A.T.L/P.L. (Genlo clvile) . ___ ~ H
. |878 mcha considerando una concessione alio scarico di 5 Vs non confrontabile con la soluzione o invasl di 1
Volumo spacilico calcolato da PAT/PI __ _ iMWradkee facitatapecposta o}
thwm‘m’l ! 45
Misure i mitigagions
i
@ . iTiincea 85 m, Largl o pr 1.5 m ol suo Interng tubazlone forata in cis ¢i tm di
lglametro
i
Scarico (SiNo) i
Ctassificazione corso d'scqua ricettore ! R
) :
i o i A ! = e _—— _— ———
Nome del Corsa d'scqua ricettore (se H .
i (Ufficie C:

Nell'area di trasformazione sono presentl
| scarichi esistent]? (se “S]) indicare Is
tipoiogia e ublcare | manufatt in tavola

progettvele) 000
I caso df urbanizzazione consclidata (edificl
i pros

5P Is
sulle distanze minime dal corsi d'scque
[ demaniali? (corse d'acqua regolamentato da
RO, 521904 distanza Inderogabife: 10 m
daii'opera idraulica. R.D. I68/1504: distanza

Dato atto che

e chel

§
!

intervento sulle “mappe d'impianto” del Comune di Caldogno, risulta identificato al foglio 8 sez. D, e, nello

stesso, risulta fa presenza del “Canale dei Mulini”, corso d’acqua demaniale;

¢ dall’analisi dei dati forniti dal Geoportale della Regione Veneto, |'area & ricadente in fascia di ricarica e pertanto
dopo dichiarazione a firma della Professionista Geol. Claudia Centomo (allegata alla presente) in cui viene
garantita la sicurezza dell’acquifero sottostante, resta in adozione la filtrazione facilitata come descritto in

tabel

la;

Tutto cid premesso,

dallo studio di Valutazione di compatibilita idraulica, relativamente al progetto denominato “Progetto di secondo

ampliamento

di un edificio industriale per uso produzione dolciaria in Via Monte Cengio parzialmente in Variante

Urbanistica” nel comune di Cornedo Vicentino (Vl), a firma del dott. ing. Marco Dal Pezzo e dott. geol. Claudia Centomo,
lo scrivente formula le seguenti prescrizioni:

1. A fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall’'utilizzo di meccanismi di filtrazione facilitata, lo scrivente, nel
rispetto delle direttive regionali’, per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta tale soluzione, precisa che:

a.

per quanto riguarda il principio dell'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da
individuare nella predisposizione di volumi di invasa che consentano la laminazione delle piene. Potra
essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione dell’acqua,
solamente come misura complementare in zone non a rischio di ingquinamento della falda e ovviamente
dove tale ipotesi possa essere efficace;

il dimensionamento dell’'opera dovra essere fondato su uno specifico studio geologico con prove “in situ”,
soprattutto in relazione a:

Lsifa specifico riferimento alle seguent! Indicazioni relative alla posstbillta di Inflitrazione (n falda:
a) Coelficiente dl filtrazlone maggiore d! 107 m/s e frazione limosa al 5%;
b) Falda freatica sufficientemente prefonda:
<) Plecole superfici Impermeabilizzate;
d) Parametrd assunt{ alla base del dimensicnamento desunti da prove sperimentall

Regione del Veneto-A 0.0 Giunta Regionale n.prot. 430489 data 09/4p(20
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i. permeabilita;

ii. posizione della falda nella stagione umida;
jii.  acclivita del terreno;
iv. presenza di potenziali piani di slittamento;

c. qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista “sperimentale” la possibilita di effettua
sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va precisato che I'azione di controlio viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di inv{
superficiali; inoltre come da All:to A alla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009: ..."le misure compensative andranno di norn
individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata”.. anche con l'utilizzo
sistemi di filtrazione facilitata, pertanto anche in questo caso, se le indagini geognostiche e ambientali lo consenton
& prevista l'infiltrazione fino al 75 % della portata, con I"analisi di studio per un Tr=200 anni, ed il restante 25% de
comunque essere laminato in bacini; inoltre & indispensabile che le misure di filtrazione facilitata non interferisca

" con la falda sottostante.
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le misure di mitigazione, in particolare i pozzi perdenti e i materassi drenanti, devono essere opportunamen
dimensionate a seconda della precisa superficie di trasformazione di ciascun lotto; ai fini della sicurezza in termini
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stabilita degli edifici, tali meccanismi dovranno essere posti ad una distanza di sicurezza dalle fondamenta,

ogni opera di mitigazione dovra essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria
efficacia nei confronti dell’assorbimento delle piogge

le acque meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zone di protezione e opportunamente trattate ai sensi
dell’Art. 39 del Piano Tutela delle Acque, potranno trovare una preliminare fase di smaltimento in una pavimentazione
poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; tale vespaio avra uno spessore minimo di 0,50 m e condotte
drenanti @ 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;

il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe alle zone di intervento non dovranno sublire variazioni
a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto il Consorzio non potra ritenersi responsabile, in virtl del
presente parere qualora vi fosse un’alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione

degli interventi previsti nel presente Piano;

nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere
cansiderate le eventuall “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase
iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi gia invasate nella fase di massima portata

della piena;

stante 'esigenza di garantire 'operativita degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d’opera, dovra
essere garantita una fascia di rispetto di 5 m dal ciglio del corso d’acqua; in fregio ai corsi d’acqua pubblici non
potranno essere eseguiti lavori o collocate essenze arbustive per una distanza di 10 m dal ciglic del canale; per
eventuali deroghe alle distanze dovra pervenire allo scrivente domanda di “autorizzazione idraulica”; ove vi sia
occupazione demaniale {ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc...) dovra pervenire domanda di
“concessione idraulica”, ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, compilando I'apposito modulo scaricabile dal sito
internet del Consorzio (Ufficio Concessioni).

La presente Nota & rilasciata ai soli fini di invarianza idraulica, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici

e privati cittadini, rimanendo I'obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia
urbanistica, ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale o quant’altro conhesso con il tipo

d'intervento da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilita.

Distinti saluti.

Allegati: Nota Prot. Cons. n. 9208/2020.
Per informazioni:
Referente (Ing. Silvia Tizian): mail to: silvia.tizian@altapianuraveneta.eu

IL DIRETTOR
{dott. Ing. Gignfr
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« 29/9/2020

. Data:
Oggetto:

DA:

A:

CC:

Allegati:

. Messagglo:

Print PEC

28/09/2020 17.44.17
pratica ampliamento Vecchio Forno Carnedo Vicentino

emanuele.zordan@archlworldpec.it

consorzio@pec.altaplanuraveneta.eu

Il_Vecchio_Farno_Risp_Consarzio.pdfll_Vecchio_Forno_Risp_Consorzio.pdf.p7m

Alla c.a. Ing. Tizian Sllvia

A seguito delle comunicazioni intercorse la dott.ssa Centomo ha inviato la seguente
comunicazione. '

Si trasmettono pertanto | documenti allegati ad integrazione alla mail del 21/09/2020
relatlva al Prot. Cons. n. 6818 del 14/07/2020).

" Si comunica che | medesiml file sono statl caricati sul SUAP (prot. 157833 del

13/07/2020) In data odierna.
Distinfi saluti

Arch. Emanuele Zordan

Ceras
AT

¢ way -
Y Lt g Cwesn
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Recoaro Terme, 28 settembre 202

Al Progettista arch. Emanuele Zordan
Al Suap di Cornedo Vicentino

Al Consorzio di Bonifica A.P.V.

OGGETTQ: IL VECCHIO FORNOQ S.R.L. (UNIPERSONALE)
Integrazione alla mail del 21/09/2020 relativa al Prot. Cans. n. 6818 del 14/07/2020.

In riferimento alla mail del 21/09/2020 relativa al Prot. Cons. n. 6818 del 14/07/2020 con la quale si sottolinep
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come l'area di trasformazione urbanistica ricade in fascia di ricarica degli acquiferi e pertanto, stante le condizioni
al contorno, non pud essere adottata la soluzione di mitigazione idraulica dei meccanismi di filtrazione facilitata, si
fa presente le seguenti precisazioni:

e |'alimentazione dell'acquifera nell’area esaminata e oggetto di studio deriva principalmente dalle forti
dispersioni in alveo del T. Agno e subordinatamente dalle acque meteoriche provenienti dal rilievo
circolanti in profondita nel substrato calcareo permeabile e dalle dispersioni dei corsi d'acqua minori e
delle rogge presenti nel fondovalle.

« [a profondita della falda freatica risulta > a 10 m dal p.c;

e |a permeabilitd del terrena calcolata sul posto mediante prove di permeabilita ha fornito un valore pari
aK=1,11E -03 m/s;

Si vuole inoltre sottolineare che al fine della protezione della falda idrica softostante il progetto prevede quanto
consigliato nello studio di Valutazione Compatibilita Idraulica ossia la predisposizione di disoleatori o vasche di
prima pioggia e di dissabbiatori opportunamente dimensionati che vengono installati prima dell’entrata delle acque

nei circuiti che prevedano la lora infiltrazione e o scarico nei recettori superficiali

Quanto sapra esposto permettono di garantire che le opere progettate sono tali da garantire la sicurezza
dell’acquifero sottostante.

Distinti saluti

DOLOMITE STUDIO
Dr. Geol. Cloudia Cenfomo

Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

PO potomm stupio
= Pigzza Dolomiti 8/2 36076 Recoaro Teime VI
= CTEYE  Tel/Fax 0445 780229 - info@dolomitis dio.it - www. dolomitistudio.it
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