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CALCOLI IDRAULICI E CURVA DI GUMBEL

VOLUMI D'ACQUA DA GOVERNARE IN CASO DI EVENTO METEORICO ECCEZIONALE CON TEMPO DI
RITORNO DI 50 anni E CON COEFFICIENTE UDOMETRICO DI 5 I/sec/ha
1) Determinazione dei volumi di acqua da governare con il metodo di Gumbel.

Quantitativo di acqua da regimare
- in relazione ad eventi di pioggia eccezionale con tempi di ritorno di 50 anni -

Coefficienti delle curve di possibilita pluviometrica t = tempo di cormivazione (oref
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Coefficiente udometrico
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2) Determinazione dei volumi di acqua da governare sulla base del parere di compatibilita idraulica espresso
dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta in riferimento al P.A.T. di Cornedo Vicentino ATO 2 - Zona n. 6
en. 7

Volume di acqua da regimare = 817 mc/ha
Superficie totale = 2.25.00 ha
Volume totale di acqua da regimare = 2.25.00 ha x 817 mc/ha = 1.800 mc ca.

Volume di acqua contenuto nelle tubazioni e nei pozzetti della rete di raccolta

sviluppo tub. ca. 1400 m x area delle tub. 0,15 x 0,15 x 3,14 = ca. 100 mc

n. 99 pozzetti caditoie x 0,110 mc di acqua contenuti su ogni pozzetto caditoia = ca. 10 mc
Volume totale contenuto nella rete di raccolta = ca. 110 mc

Il volume rimanente di ca. 1.700 mc & destinato all'invaso di laminazione

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di aree di
parcheggio a servizio del punto vendita della Ditta
committente; la superficie complessivamente interessata dagli
interventi e di ca. 2.25.00 ha.

In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 39 punto 10 All.
A Dgr n. 2884/2009 la superficie destinata al parcheggio sara
dotata di discontinuita permeabili ogni ca. 2.000 mq di
pavimentazione. Il sistema di raccolta delle acque piovane
sara realizzato mediante caditoie su pozzetti in cls fra loro
collegati da una rete di tubazioni di grande diametro (300 mm)
al fine di guadagnare ulteriore volume di invaso. La rete di
raccolta convogliera le acque in un pozzetto "volano" dotato di
una pompa di sollevamento della portata max di 11 l/sec (U=
ol/sec/ha => 2.25.00 ha x 5 I/sec/ha = 11,25 I/sec).

Il pozzetto "volano" sara dotato di una soglia di sfioro mediante
la quale il volume d'acqua eccedente la capacita della pompa
verra deviato nell'invaso di laminazione.

Detto invaso sara di tipo sotterraneo per non sottrarre spazio ai
parcheggi e verra realizzato mediante posa di elementi
scatolari in cls prefabbricati sistemati in n. 3 batterie affiancate
fra loro comunicanti ed a loro volta messe in comunicazione
con il pozzetto "volano" secondo gli schemi illustrati nella
presente tavola.

Lo svuotamento dell'invaso avverra mediante una pompa di
sollevamento avente le medesime caratteristiche di quella
posata nel pozzetto "volano" la quale avra una partenza
ritardata di ca. 18 ore rispetto all'innesco determinato dal
riempimento dell'invaso.

Lo scarico avverra nella Roggia dei Lecchi mediante tubazioni
di collegamento derivanti dalle pompe.

Nella presente tavola sono descritte le caratteristiche tecniche
dei dispositivi che si intende realizzare ed i dettagli di detti
dispositivi e dei componenti dei medesimi.

Vista degli scatolari 2 x 4 m che si intende utilizzare per la formazione dell'invaso
di laminazione

Vista di uno scatolareincls 2 x4 ——
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

1. Vista fotografica verso Sud dell'area

Via Campagna
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